de

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Verwendungszweck:

Hersteller:

LEISTUNGSERKLARUNG

Brandschutzmanschette ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestin-

digkeit:
Européisches Bewertungsdokument:
Europiische Technische Bewertung:

Technische Bewertungsstelle:

Notifizierte Stelle(n):

(ZZ-Manschette NE)

Brandschutzmanschette ZZ 430

Gem. Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von Fugen und Offnungen: Abschottungen

Karl Zimmermann GmbH, Marconistral3e 7-9, 50769 Kéln, Deutschland

System 1 (Feuerwiderstand) und System 3 (Brandverhalten)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)
Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Erklérte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-
on/ Nachweismethode

Brandverhalten Klasse E EN 13501-1:2007+A1:2009

Feuerwiderstand

Siehe ETA-13/0117 Anhénge C, D, H und |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Luftschallddammung

NPD (keine Leistung festgestellt)

Luftdurchldssigkeit

NPD (keine Leistung festgestellt)

Wasserdurchlassigkeit

NPD (keine Leistung festgestellt)

Freisetzung geféhrlicher Stoffe

Keine gefahrlichen Stoffe

Richtlinie des Rates 67/548/EWG und
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie
EOTA TR 034, Ausgabe Oktober 2015

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

NPD (keine Leistung festgestellt)

Festigkeit gegeniiber StoR / Bewegung

NPD (keine Leistung festgestellt)

Adhésion

NPD (keine Leistung festgestellt)

Warmeschutztechnische Eigenschaften

NPD (keine Leistung festgestellt)

Wasserdampfdurchlassigkeit

NPD (keine Leistung festgestellt)

Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Nutzungskategorie Z,

ETAG 026-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung / den erklérten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortllich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers

Kéln, 01.07.2017

Lars Volkmer, Technischer Leiter




DEKLARIMI | SHERBIMIT

S
q Sipas shtojcés Il té direktivés (BE) Nr. 305/2011 (Direktiva pér produktet e ndértimit)

Kodi i garté identifikimi té llojit té produktit:

Qéllimi i pérdorimit:

Manikoté kundér zjarrit ZZ 430

Nr. ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Manikoté kundér zjarrit ZZ 430

Produkte pér mbrojtje kundér zjarrit pér izolimin dhe mbylljen e fugave dhe hapjeve: Taposje

Prodhuesi: Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, Gjermani
Sisteme pér vlerésimin dhe testimin e rezistencés sé shérbimit: Sistemi 1: (rezistenca ndaj zjarrit) dhe sistemi 3 (sjellja e zjarrit)
Dokumenti evropian i vlerésimit: ETAG 026-2 (08/2011)

Vlerésim teknik evropian: ETA-13/0117 (06/2013)

Zyra teknike e vlerésimit:

Zyra (zyrat) e notifikuara:

Shérbimi (shérbimet) i (€) deklaruar (a):

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Vegori kryesore Shérbimi Specifikimi i harmonizuar teknik/
Metodé verifikimi
Sjellja e zjarrit Klasa E EN 13501-1:2007+A1:2009

Rezistenca ndaj zjarrit

Shih ETA-13/0117 shtojcat C, D, H dhe I, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Izolimi i zhurmés sé ajrit

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Pérgueshméria e ajrit

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Pércueshméria e ujit

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Shkarkimi i substancave té rrezikshme

Nuk ka substanca té rrezikshme Direktiva e Késhillit 67/548/KEE dhe
Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008 dhe EOTA
TR 034, botimi tetor 2015

Rezistenca dhe géndrueshméria mekanike

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Rezistenca ndaj goditjes/lévizjes

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Ngjitshméria

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Vegori teknike té mbrojtjes kundér zjarrit

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Pérgueshméria e avullit té ujit

NPD (nuk éshté pércaktuar asnjé shérbim)

Afati i shérbimit dhe aftésia e shfrytézimit

Kategoria e shfrytézimit Z, ETAG 026-2

Shérbimi i produktit aktual éshté né pérputhje me shérbimin/shérbimet e deklaruara. Prodhuesi i lartpérmendur éshté pérgjegjés i vetém pér hartimin e deklaratés sé shérbimit né

pérputhje me Rregulloren (BE) nr. Nr. 305/2011.

Nénshkruar pér prodhuesin dhe né emér té prodhuesit

Kéln, 01.07.2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, drejtues teknik




bg OEKNAPALUA 3A EKCIMITOATALMOHHU NOKA3ATENU

Moxapo3sawmTteH maHweT ZZ 430

Ne ZZ430-20170701

YHuKaneH VIF\eHTVI(*)VIKaLlVIOHeH KoA Ha Tuna npoaykT:

MNpenBuneHa ynotpeba:

MpoussoauTen:

Cucremalcuctemm 3a oLeHsIBaHe 1 npoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha
eKcnnoaTayMOHHUTE NoKasaTesnu.

EBponelicku JOKYMEHT 3a OLieHsBaHe:
EBponeiicka TexHUYeCKa OLeHKa:

OpraH 3a TexHu4ecka oLeHka:

HoTtudmumpan opran/opranu:

[lexnapupaHu ekcrnoaTaumoHHI nokasaresnu:

(ZZ-Collar NE)

lMoxaposalyuTeH MaHweT ZZ 430

Curn. Mpunoxenue lll Ha PernameHT (EC) Ne 305/2011 (PernameHT 3a CTpouTeNHUTE NPOAYKTH)

MpoTMBONOXapHN NPOAYKTY 3a YNITbTHABAHE W 3aTBapsiHE Ha thyru 1 OTBOPU: Nperpaau

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 KéIn, lepmaHus

Cwuctema 1 (orHeycTonumMBOCT) M cucTema 3 (peakums Ha OrbH)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

CbLiecTBEHN XapaKTepUCTUKM

ExcnnoataumoHHu nokasarenu

XapMmoHU3MpaHa TexHN4ecka
cneundmkaumsa/ MeToa 3a OTKpUBaHe

Peakuus Ha oreH knac E

EN 13501-1:2007+A1:2009

OrHeycToNunBOCT

Bux ETA-13/0117 Mpunosxenus C, D, H u |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

3arnywaBaHe Ha OKONeH LWyMm

NPD (HeycTaHOBEHM eKkcnnoaTaLyoHHN nokasatenu)

MponycknMBoCT Ha Bb3AyX

NPD (HeycTaHOBEHM excrnoaTaLyoHHU nokasaTeni)

I'Iponycxnwaocr Ha Te4Ha Boaa

NPD (HeycTaHOBEHM excrnoaTaLyoHHU NokasaTeni)

ManycxaHe Ha onacHu BellecTBa

Hsima onacHu BellecTBa

[upekTuaa 67/548/EMO Ha CbBeTa n
PernameHT (EO) Ne 1272/2008, kakTo 1
EOTATR 034, nsganue oktromepn 2015 .

MexaHu4Ho cbNPOTUBREHME N yCTOﬁ'-IMBOCT

NPD (HeycTaHOBEHM excrnoaTaLyoHHU NokasaTeni)

3ppaBuHa npu yaap / aBuxeHne

NPD (HeycTaHoBeHM excnnoaTaLyoHH nokasaTeni)

Apnxesus NPD (HeycTaHoBeHM excnnoaTaLyoHHu nokasaTeni)

TonnousonawumMoHHU CBOWCTBA

NPD (HeycTaHOBEHM ekcnnoaTaLyoHH nokasaTenu)

MNaponponycknusocTt

NPD (HeycTaHoBeHM excnnoaTaLyoHHK nokasaTeni)

[ObnroTpaitHOCT M eKcnnoaTauuoHHa roqHoCT

Kateropus Ha usnonasaxe Z,

ETAG 026-2

EkcnnoatauuoHH1Te nokasaTenu Ha NpofyKTa, MOCOYEHM No-Tope, ca B CbOTBETCTBIE C JeKnapupaHuUTe ekcnnoatalyoHHN nokasaTenu. HacTosilata aexknapauys 3a
eKcnnoaTaLyoHHI nokasaTenu ce uaasa B cboTBeTcTBMe ¢ PernameHT (EC) Ne 305/2011, kaTo OTrOBOPHOCTTa 3a HESl Ce HOCY M3LSNO OT MOCOYEHWS! NO-TOpe MPON3BOAMTEN.

lMoanucaHo 3a 1 0T UMETO Ha npoussoauTens ot

KbonH, 01.07.2017 r.

Jlapc donkmep, TEXHUYECKM PbKOBOANUTEN




a4 YDELSESERKLARING

Iht. bilag Il til Forordning (EU) nr. 305/2011 (markedsfering af byggevarer)

Brandbeskyttelsesmanchet ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

Entydig kendingskode for produkttypen:

Anvendelsesformal:

Producent:

System(er) til vurdering og prevning af ydelsesbestandighed:
Europaisk vurderingsdokument:
Europaisk teknisk vurdering:

Teknisk vurderingssted:

Bemyndiget organ/bemyndigede organer:

Erkleeret ydelse/erkleerede ydelser:

(ZZ-Collar NE)

Brandbeskyttelsesmanchet ZZ 430

Brandbeskyttelsesprodukter til teetning og lukning af fuger og &bninger: Afskotninger

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, Tyskland

System 1 (brandmodstand) og system 3 (brandadfeerd)
ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Vasentlige kendetegn Ydelse Harmoniseret teknisk specifikation/

Dokumentationsmetode
Brandadfeerd Klasse E EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandmodstand Se ETA-13/0117 bilag C, D, H og | (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009
Luftstejdeempning

NPD (ingen ydelse fastlagt)

Gennemtrangelighed for luft

NPD (ingen ydelse fastlagt)

Gennemtraengelighed for vand NPD (ingen ydelse fastlagt)

Afgivelse af farlige stoffer Ingen farlige stoffer Radets direktiv 67/548/EQF og forordning
(EF) nr. 1272/2008 samt EOTA TR 034,
version oktober 2015

Mekanisk styrke og stabilitet NPD (ingen ydelse fastlagt)

Styrke over for sted/bevaegelse NPD (ingen ydelse fastlagt)

Adhasion NPD (ingen ydelse fastlagt)

Varmebeskyttelsestekniske egenskaber NPD (ingen ydelse fastlagt)

Gennemtrazngelighed for vanddamp NPD (ingen ydelse fastlagt)

Holdbarhed og brugbarhed Udnyttelseskategori Z, ETAG 026-2

Det ovennaevnte produkts ydelse svarer til den erklaerede ydelse/de erkleerede ydelser. Ansvaret for udfeerdigelsen af ydelseserkleeringen i overensstemmelse med Forordning

(EU) nr. 305/2011 pahviler udelukkende den ovennaevnte producent.

Underskrevet for producenten og i producentens navn

Kéln, 01.07.2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, Teknisk Chef




en

Unique identification code of the product type:

Intended use/es:

Manufacturer:

System/s of AVCP:
European Assessment Document:
European Technical Assessment:

Technical Assessment Body:

Notified Bodylies:

Declared performance/s:

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex lll of Regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Regulation)
Fire Protection Collar ZZ 430

No. ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Fire Protection Collar ZZ 430

Fire stopping and fire sealing products: Penetration seals

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Cologne, Germany

System 1 (Resistance to fire) and System 3 (Reaction to fire)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification/
Method of verification
Reaction to fire Class E EN 13501-1:2007+A1:2009

Resistance to fire

See ETA-13/0117 annexes C, D, H and |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Airborne sound insulation

NPD (No Performance Determined)

Air permeability

NPD (No Performance Determined)

Water permeability

NPD (No Performance Determined)

Release of dangerous substances

No dangerous substances

Council Directive 67/548/EEC and Regu-
lation (EC) No. 1272/2008 and EOTATR
034, edition October 2015

Mechanical resistance and stability

NPD (No Performance Determined)

Resistance to impact / movement

NPD (No Performance Determined)

Adhesion

NPD (No Performance Determined)

Thermal properties

NPD (No Performance Determined)

Water vapour permeability

NPD (No Performance Determined)

Durability and serviceability

Use category Z,

ETAG 026-2

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation
(EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Cologne, 07/01/2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, Technical Director




et

Tootetiiiibi kordumatu tunnuskood:

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Kooskélas maaruse (EU) nr 305/2011 (ehitustoodete maarus) Il lisaga

Tuletokkemansett ZZ 430
Nr ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Tuletokkemansett ZZ 430

Kasutusotstarve: Tuletdkketooted vuukide ja avade tihendamiseks ja sulgemiseks: sektsioonid
Tootja: Karl Zimmermann GmbH, Marconistrae 7-9, 50769 Kéln, Saksamaa
Siisteem(id) toimivuskindluse hindamiseks ja kontrollimiseks: Siisteem 1 (tuletdke) ja stisteem 3 (tuletundlikkus)

Euroopa hindamisdokument: ETAG 026-2 (08/2011)

Euroopa tehniline tunnustus: ETA-13/0117 (06/2013)

Tunnustusasutus:

Teavitatud asutus(ed):

Deklareeritud toimivus:

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Olulised omadused Toimivus Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsi-
oon/ Téendusmeetod

Tuletundlikkus klass E EN 13501-1:2007+A1:2009

Tulekindlus Vt ETA-13/0117 C-, D-, H- ja Iisa (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Miirarohu summutamine

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Ohulabilaskvus

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Veelabilaskvus

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Ohtlike ainete eritumine

Ohtlikke aineid pole Noukogu direktiiv 67/548/EMU ja maarus
(EU) nr 1272/2008 ning EOTA TR 034,
valjaanne oktoober 2015

Mehaaniline tugevus ja stabiilsus

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Lodgi-/liikumiskindlus

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Nake

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Soojuskaitsetehnilised omadused

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Veeaurulabilaskvus

NPD (toimivust pole tuvastatud)

Kestvus ja kasutuskolblikkus

Kasutuskategooria Z, ETAG 026-2

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskdlas maarusega (EU) nr 305/2011 vastutab eespool nmetatud tootja ainuisiku-

liselt.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel

Kéln, 01.07.2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, tehnikajuht




fi SUORITUSTASOILMOITUS

Direktiivin (EU) 305/2011 (rakennustuotedirektiivi) liitteen Il mukaisesti

Palosuojamansetti ZZ 430
Nro Z430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Tuotetyypin yksiselitteinen tunnuskoodi: Palosuojamansetti ZZ 430

Kayttotarkoitus: Palosuojatuotteet saumojen ja aukkojen tiivistdmiseen ja sulkemiseen: Lépiviennit

Valmistaja: Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, Saksa

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja tarkastusjarjestelmat): Jérjestelma 1 (palonkestavyys) ja jarjestelma 3 (palotekninen kayttaytyminen)

Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG 026-2 (08/2011)

Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-13/0117 (06/2013)

Teknisesta arvioinnista vastaava laitos: Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

limoitettu laitos (laitokset): MPA Braunschweig, 0761

limoitettu suoritustaso(t):

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukainen tekninen erittely/
Testausmenetelma

Palotekninen kayttaytyminen Luokka E EN 13501-1:2007+A1:2009

Palonkestavyys Katso ETA-13/0117 liitteet C, D, H ja |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

limagénenvaimennus NPD (suoritustasoa ei maaritelty)

limanlapaisykyky NPD (suoritustasoa ei maaritelty)

Vedenlapaisykyky NPD (suoritustasoa ei maéritelty)

Vaarallisten aineiden vapautuminen Ei vaarallisia aineita Neuvoston direktiivi 67/548/ETY ja asetus
(EY) Nro. 1272/2008 seka EOTA TR 034,
painos lokakuu 2015

Mekaaninen lujuus ja sortumisvarmuus NPD (suoritustasoa ei maéritelty)

Iskun / liikkeen kestévyys NPD (suoritustasoa ei maaritelty)

Adheesio NPD (suoritustasoa ei maéritelty)

Lamposuojatekniset ominaisuudet NPD (suoritustasoa ei méaaritelty)

Vesihdyryn lapaisykyky NPD (suoritustasoa ei maéritelty)

Kestévyys ja kdyttosoveltuvuus Kayttoluokka Z, ETAG 026-2

Tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa / ilmoitettuja suoritustasoja. Edella mainittu valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta asetuksen (EU) nro
305/2011 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissa allekirjoittanut

Kélnissa, 1.7.2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, tekninen johtaja




fr

Code explicite du type de produit :

Usage prévu :

Fabricant :

Systémes pour évaluer et vérifier la continuité de performance :

Document d’évaluation européen :
Evaluation technique européenne :

Organisme d’évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s)

Performance(s) déclarée(s) :

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément a I’'annexe I du réglement (UE) n° 305/2011 (décret allemand sur les produits de construction)

Manchette coupe-feu ZZ 430
N° Z2Z430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Manchette coupe-feu ZZ 430

Produits coupe-feu pour étanchéifier et colmater les joints et les ouvertures : Calfeutrements

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Cologne, Allemagne

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Systéme 1 (résistance au feu) et systéme 3 (comportement au feu)

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée/
Procédé de détection
Comportement au feu Classe E EN 13501-1:2007+A1:2009

Résistance au feu

Voir ETA-13/0117 annexes C, D, H et |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Isolation aux bruits aériens

NPD (aucune performance constatée)

Perméabilité a I‘air

NPD (aucune performance constatée)

Perméabilité a I'eau

NPD (aucune performance constatée)

Dégagement de substances dangereuses

Pas de substances dangereuses

Directive du conseil 67/548/CEE et régle-
ment (CE) n°® 1272/2008 et EOTA TR 034,
édition octobre 2015

Résistance mécanique et stabilité

NPD (aucune performance constatée)

Résistance aux chocs / Mouvement

NPD (aucune performance constatée)

Adhérence

NPD (aucune performance constatée)

Propriétés techniques de protection thermique

NPD (aucune performance constatée)

Perméabilité a la vapeur d’eau

NPD (aucune performance constatée)

Durabilité et utilité

Catégorie d'utilisation Z,

ETAG 026-2

La performance du présent produit est conforme a la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabrication nommé ci-dessus est responsable de I'établisse-
ment de la déclaration de performance en conformité avec le reglement (CE) n° 305/2011.

Soussigné, pour le fabricant et au nom du fabricant

Cologne, le 01.07.2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, responsable technique




Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

Destinazione d‘uso:

Produttore:

Sistema(i) per la valutazione e verifica della costanza della presta-

zione:

Documento di valutazione europeo:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismo(i) notificato(i):

Prestazione(j) dichiarata(e):

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conforme all‘Allegato Ill al Regolamento (UE) N. 305/2011 (Regolamento sui prodotti da costruzione)

Collare antincendio ZZ 430
N. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Collare antincendio ZZ 430

Prodotti antincendio per sigillare e chiudere fughe e aperture: compartimentazioni

Karl Zimmermann GmbH, MarconistralRe 7-9, 50769 Colonia, Germania

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Sistema 1 (resistenza al fuoco) e sistema 3 (comportamento alla combustione)

Caratteristiche fondamentali Prestazione Specifica tecnica armonizzata/ metodo
di comprova
Comportamento alla combustione Classe E EN 13501-1:2007+A1:2009

Resistenza al fuoco

Vedere ETA-13/0117 Allegati C, D, H e |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Isolamento al rumore aereo

NPD (nessuna prestazione determinata)

Permeabilita all‘aria

NPD (nessuna prestazione determinata)

Permeabilita all‘acqua

NPD (nessuna prestazione determinata)

Rilascio di sostanze pericolose

Nessuna sostanza pericolosa

Direttiva del Consiglio 67/548/CEE e
Regolamento (CE) N. 1272/2008 nonché
EOTATR 034, edizione ottobre 2015

Resistenza meccanica e stabilita

NPD (nessuna prestazione determinata)

Resistenza a urti / movimenti

NPD (nessuna prestazione determinata)

Adesione

NPD (nessuna prestazione determinata)

Caratteristiche tecniche di protezione termica

NPD (nessuna prestazione determinata)

Permeabilita al vapor acqueo

NPD (nessuna prestazione determinata)

Durata e idoneita all‘uso

Categoria d'uso Z,

ETAG 026-2

La prestazione del prodotto su indicato corrisponde alla prestazione dichiarata / alle prestazioni dichiarate. Responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione
conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 & esclusivamente il produttore su indicato.

Firmato per il produttore e a nome del produttore

Colonia, 01.07.2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, Direttore Tecnico




hr

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Svrha uporabe:

Proizvoda¢:

Sustav(-i) za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Europski dokument za ocjenjivanje:
Europsko tehnic¢ko odobrenje:

Tijelo za tehni¢ko ocjenjivanje:

Notificirano(-a) tijelo(-a):

Objavljeno(-a) svojstvo(-a):

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Protupozarna manzeta ZZ 430

br. Z2430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Protupozarna manzeta ZZ 430

U skladu s Prilogom Ill Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o gradevnim proizvodima)

Protupozarni proizvodi za brivijenje i zatvaranje spojnica i otvora: Zagradivanja

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrae 7-9, 50769 Kéln, Njemacka

Sustav 1 (vatrootpornost) i sustav 3 (reakcija na pozar)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Bitna obiljezja Svojstva Uskladena tehnicka specifikacija/
Metoda verifikacije
Reakcija na pozar klasa E EN 13501-1:2007+A1:2009

Vatrootpornost Vidi ETA-13/0117 Prilozi C, D, H i I, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009
Izolacija zracnog zvuka NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Zrakopropusnost NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Vodopropusnost NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Oslobadanje opasnih tvari

Nema opasnih tvari

Direktiva vije¢a 67/548/EEZ i Uredba (EZ)
br. 1272/2008 te EOTA TR 034, izdanje:
listopad 2015.

Mehanicka évrstoca i stabilnost

NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Cvrstoéa na udarac / kretanje

NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Adhezija

NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Svojstva toplinske zastite

NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Propusnost vodene pare

NPD (nije ustanovljeno svojstvo)

Trajnost i podobnost za koristenje

Kategorija koristenja Z,

ETAG 026-2

Svojstvo prednjeg proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je

isklju¢ivo gore navedeni proizvodac.

Potpisao za proizvodaca i u ime proizvodaca:

Kéln, 1.7.2017.

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, tehnicki voditelj




Viennozimigs produkta tipa kods:

Paredzéta izmanto$ana:

Razotajs:

Sistéma(-as) veiktspéjas pastaviguma novértésanai un parbaudei:

Eiropas novértéjuma dokuments:
Eiropas tehniskais novértéjums:

Tehniskas novértésanas iestade:

Pilnvarota(-s) iestade(-s):

VEIKTSPEJAS DEKLARACIJA

Atb. Regulas (ES) Nr. 305/2011 (buvizstradajumu regula) Il pielikumam

Ugunsdrosa mansete ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Ugunsdro$a mansete ZZ 430

Ugunsdro$ibas produkti spraugu un atveru noblivé$anai un noslégS$anai: Starpsienu blivéjumi

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kelne, Vacija

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Sistéma 1 (ugunsizturiba) un sistéma 3 (reakcija uz uguni)

Deklaréta veiktspéja:

Svarigas ipasibas Veiktspéja Saskanota tehniska specifikacija/
Apliecinasanas metode

Reakcija uz uguni Klase E EN 13501-1:2007+A1:2009

Ugunsizturiba

Skatit ETA-13/0117 pielikumu C, D, H un I, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Gaisa trokSnu izolacija

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Gaisa caurlaidiba

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Udens caurlaidiba

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Bistamu vielu izdalisanas

Nav bistamu vielu

Padomes Direktiva 67/548/EEK un
Regula (EK) Nr. 1272/2008, ka arf EOTA
TR 034, 2015. g. oktobra izdevums

Mehaniska izturiba un stabilitate

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Izturiba triecienu / kustibu iedarbiba

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Adhézija

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Siltumizolacijas ipasibas

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Udens tvaiku caurlaidiba

NPD (veiktspéja nav konstatéta)

Izturigums un piemérotiba lietoSanai

Izmanto$anas kategorija Z,

ETAG 026-2

lepriek§ minéta produkta veiktspéja atbilst deklarétajai veiktspéjai. Par veiktspéjas deklaracijas sagatavo$anu atbilstosi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild vientgi augstakminétais

razotajs.

Parakstijies ka razotajs un razotaja varda

Kelne, 01.07.2017.

Lars Volkmer, tehniskais direktors




It EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA

PrieSgaisrinis manzetas ZZ 430

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Naudojimo paskirtis:

Gamintojas:

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo sistema (-os):

Europos vertinimo dokumentas:
Europos techninis vertinimas:

Techninio vertinimo institucija:

Notifikuojanti (-Cios) jstaiga (-o0s):

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Nr. ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

PrieSgaisrinis manzetas ZZ 430

Pag. (ES) reglamento Nr. 305/2011 (Statybos gaminiy reglamento) Il prieda

PrieSgaisriniai gaminiai, skirti sitiléms ir plySiams sandarinti ir uzdaryti: vamzdziy izoliacijos

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kelnas, Vokietijas

1 sistema (atsparumas ugpniai) ir 3 sistema (degumas)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Esminés charakteristikos

Eksploataciné savybé

Darnioji techniné specifikacija/ Nusta-
tymo metodas

Degumas

E klasé

EN 13501-1:2007+A1:2009

Atsparumas ugniai

Zr. ETA-13/0117 C, D, H ir | priedus, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Ore sklindanéio garso izoliacija

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Oro pralaidumas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Vandens pralaidumas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Pavojingy medziagy iSsiskyrimas

Pavojingy medziagy néra

Tarybos direktyva 67/548/EEB ir potvarkis
(EB) Nr. 1272/2008 bei EOTATR 034,
iSleista 2015 m. spalj

Mechaninis atsparumas ir stabilumas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Atsparumas smiigiams / judéjimui

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Sukibimas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Techninés Silumos izoliacijos savybés

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Vandens gary pralaidumas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Patvarumas ir tinkamumas naudoti

Naudojimo kategorija Z,

ETAG 026-2

Pries$ tai nurodyto gaminio eksploataciné savybé atitinka deklaruotg eksploatacine savybe / deklaruotas eksploatacines savybes. Uz Sios eksploataciniy savybiy deklaracijos,
atitinkancios (ES) reglamenta Nr. 305/2011, iSdavima, atsakingas vien tik auks¢iau nurodytas gamintojas.

PasiraSyta gamintojo ir gamintojo vardu

Kelnas, 2017-07-01

Lars Volkmer, techninis vadovas




mk

EpuHcTBeH Kop 3a pacno3HaBawe Ha NPOU3IBOAHUOT TUN:

Llen Ha HameHa:

MpoussoauTen:

CucTeM(u) 3a NpoLieHKa U NpoBepKa Ha NOCTojaHOCT Ha

nepcdopmaHcu:
EBponcku JOKyMeHT 3a NpoLieHKa:
EBponcka TexHuyka npoueHka:

TexHnukn npoueHuTen:

U3BecTeH(n) mecTo(a):

O6jacHeT(1) nepdopmanc(v):

WU3JABA 3A NEP®OPMAHC

Cnopep Anekc lll og Oppepn6ara (EY) Bp. 305/2011 (Oppenda 3a rpagexHu NpousBoam)
MaHxeTHa 3a npoTuBnoxapHa 3awTuTta ZZ 430

Bp. 22430-20170701

(ZZ-Collar NE)

MaHxeTHa 3a npoTvBnoxXapHa 3awTtuta ZZ 430

Mpon3soau 3a NPOTUBMOXApHA 3aLUTUTA 38 3aTHYBAkE 1 3ATBOPaKLE HA (YT 1 OTBOPM: 3aLLTUTHM

cnoesu

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, l'epmanuja

Cwuctem 1 (orHooTnoOpHOCT) 1 cucTeM 3 (3ananmBocT)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

[naBHW KapaKkTepUCTHKN MepchopmaHc YcornaceHa TexHuuka cneuymdmkaumjal
MeTopa Ha Bepudpmkaumja

3ananuBocT Knaca E EN 13501-1:2007+A1:2009

OrHooTnopHocT MornegHete ru ETA-13/0117 Aneken C, D, Hu I, (www.z-z.eu/ EN 13501-2:2007+A1:2009

downloads)

3ByyHa n3onaumja Bo BO3AYXOT

NPD (He e yTBpaeH HukakoB nepdopmaHc)

MepmeabunHocT Ha Bo3ayx

NPD (He e yTBpAEH H1KakoB nepdopMaHc)

MepmeabunHocT Ha BoAa

NPD (He e yTBpAEH H1KakoB nepdopMaHc)

Ocno6oayBak-e Ha onacHu MaTepujanu

be3 onacHu matepujanu

[Dupektnea Ha CoeToT 67/548/EWG 1
Oppenba (EG) bp. 1272/2008 kako 1
EOTA TR 034, usgaxue oktromspu 2015

MexaHuyka uBpcTiUHa U cTabunHoct

NPD (He e yTBpAEH H1KakoB nepdopMaHc)

OTnopHOCT Ha ynap/aBukete

NPD (He e yTBpLeH HukakoB nepdopmaHc)

Atxesuja

NPD (He e yTBpLeH HukakoB nepdopmaHc)

TexHMYKN KapaKTePUCTUKM Ha TONMMIMHCKA M3onaumja

NPD (He e yTBpaeH HukakoB nepdopmaHc)

MepmeabunHocT Ha BoAeHa napea

NPD (He e yTBpLeH HukakoB nepdopmaHc)

TpajHocT n cooaBeTHa ynoTpeba

Kateropuja Ha kopucTetbe Z,

ETAG 026-2

MepchopMaHCOT Ha ropeHaBeAEeHNOT NPOU3BOL, & COOABETEH CO 0BjacHeTUOT nepcopmaHc / objacHeTuTe nepdopMaHcy. 3a KpenpaeTo Ha W3jasaTa 3a nepthopmMaHc CornacHo
co Oppepnbarta (EY) Bp. 305/2011 e eanHCTBEHO OATOBOPEH FOPEHaBEAEHNOT NPON3BOATEN.

MMoTnmwaHo 3a npounsBoanTeNoT 1 BO UME Ha NPou3BoAMTENOT

Kenn, 01.07.2017

/MZW .......................

Jlapc dorkmep, TEXHUYKN pakoBOAMTEN




nl

Eenduidige identificatiecode van het producttype:

Gebruikstoepassing:

Fabrikant:

Systeem (Systemen) ter beoordeli
bestendigheid:

Europees beoordelingsdocument:

Europese technische beoordeling:

Technische beoordelingsinstantie:

Genotificeerde instantie(s):

Aangegeven prestatie(s):

PRESTATIEVERKLARING

Conf. bijlage Ill van verordening (EU) nr. 305/2011 (bouwproductenverordening)

Brandwerende manchet ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Brandwerende manchet ZZ 430

Brandwerende producten voor het afdichten en afsluiten van voegen en openingen: Afscheidingen

Karl Zimmermann GmbH, MarconistralRe 7-9, 50769 Keulen, Duitsland

ng en verificatie van de prestatie-

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Systeem 1 (brandwerendheid) en systeem 3 (gedrag bij brand)

Essentiéle kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specifi-
catie/ Bewijsmethode

Brandgedrag Klasse E EN 13501-1:2007+A1:2009

Brandweerstand Zie ETA-13/0117 bijlagen C, D, H en I, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Luchtgeluidisolatie

NPD (geen prestatie bepaald)

Luchtdoorlatendheid

NPD (geen prestatie bepaald)

Waterdoorlaatbaarheid

NPD (geen prestatie bepaald)

Vrijzetting van gevaarlijke stoffen

Geen gevaarlijke stoffen

Richtlijn van de Raad 67/548/EEG en
verordening (EG) nr. 1272/2008 alsmede
EOTATR 034, uitgave oktober 2015

Mechanische sterkte en stabiliteit

NPD (geen prestatie bepaald)

Sterkte ten opzichte van stoot / beweging

NPD (geen prestatie bepaald)

Adhesie

NPD (geen prestatie bepaald)

Warmte-isolatietechnische eigens

chappen NPD (geen prestatie bepaald)

Waterdampdoorlaatbaarheid

NPD (geen prestatie bepaald)

Duurzaamheid en bruikbaarheid

Gebruikscategorie Z,

ETAG 026-2

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de aangegeven prestatie / de aangegeven prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring volgens veror-
dening (EU) nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant

Keulen, 1-7-2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, hoofd technische afdeling




no

Produkttypens entydige merkekode:

Bruksformal:

Produsent:

System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten:

Europeisk vurderingsdokument:
Europeisk teknisk vurdering:

Teknisk vurderingssted:

YTELSESERKLARING

Int. vedlegg lll til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen)

Brannmansjett ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Brannmansjett ZZ 430

Brannvernprodukter for tetting og lukking av fuger og apninger: Isoleringer

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrae 7-9, D-50769 Kdln, Tyskland

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

System 1 (brannmotstand) og system 3 (brannegenskaper)

Notifisert(e) sted(er): MPA Braunschweig, 0761

Erkleert(e) ytelse(er):

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon/
bevismetode

Brannegenskaper Klasse E EN 13501-1:2007+A1:2009

Brannmotstand Se ETA-13/0117 vedlegg C, D, H og |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Luftlydisolering NPD (ingen ytelse pavist)

Luftgjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse péavist)

Vanngjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse pavist)

Frigjering av farlige stoffer

Ingen farlige stoffer

Radsdirektiv 67/548/ES og forordning
(EF) nr 1272/2008 samt EOTA TR 034,

utgave oktober 2015
Mekanisk motstandskraft og stabilitet NPD (ingen ytelse pavist)
Motstandskraft mot stet / bevegelse NPD (ingen ytelse pavist)
Adhesjon NPD (ingen ytelse pavist)
Varmetekniske egenskaper NPD (ingen ytelse pavist)
Vanndampgjennomtrengelighet NPD (ingen ytelse pavist)
Varighet og bruksegnethet Brukskategori Z, ETAG 026-2

Ytelsen av produktet ovenfor er i henhold til den erkleerte ytelsen / de erkleerte ytelsene. Det er kun den ovenfor nevnte produsenten som er ansvarlig for a utarbeide ytelseser-
kleeringen i samsvar med forordningen (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten

Kéln, 01.07.2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, teknisk leder




ol DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Przeznaczenie:

Producent:

System(y) oceny i kontroli statosci wlasciwosci uzytkowych:

Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka(i) notyfikowana(e):

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Mankiet ogniochronny ZZ 430

Nr ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Mankiet ogniochronny ZZ 430

Zgodnie z aneksem lll Rozporzadzenia (UE) nr. 305/2011 (Rozporzadzenie o wyrobach budowlanych)

Produkty ogniochronne do uszczelniania oraz zamykania spoin i otworéw: Izolacje

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kolonia, Niemcy

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

System 1 (odporno$¢ ogniowa) i system 3 (reakcja na ogien)

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
technicznal Metoda wykrywania

Reakcja na ogien

Klasa E

EN 13501-1:2007+A1:2009

Odpornos¢ ogniowa

Patrz ETA-13/0117 aneksy C, D, H oraz |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Izolacja akustyczna od dzwigkéw powietrznych

NPD (wfasciwos$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Przepuszczalno$¢ powietrza

NPD (wiasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Przepuszczalno$¢ wody

NPD (wasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Brak substancji niebezpiecznych

Dyrektywa Rady 67/548/EWG i rozporzad-
zenie (WE) nr 1272/2008 oraz EOTATR
034, wydanie pazdziernik 2015

Wytrzymato$¢ mechaniczna i statecznosé

NPD (wiasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Odpornos$¢ na uderzenie / ruch

NPD (wtasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Adhezja

NPD (wtasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Wiasciwosci termoizolacyjne

NPD (wfasciwos$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

NPD (wtasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Trwatos¢ i przydatnos¢ do wykorzystania

Kategoria zastosowania Z,

ETAG 026-2

Wiasciwosci uzytkowe wymienionego wyzej produktu odpowiadaja zadeklarowanym wiaéciwosciom uzytkowym. Za opracowanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wytacznie wymieniony wyzej producent.

W imieniu producenta podpisat

Kolonia, 01.07.2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, kierownik techniczny




Cadigo de identificagdo unico do tipo de produto:

Finalidade:

Fabricante:

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Conforme anexo lll do Regulamento (UE) n°. 305/2011 (Regulamento de produtos de construgao)

Abracadeira intumescente ZZ 430

N°. ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Abragadeira intumescente ZZ 430

Produtos anti-fogo para selar e rematar juntas e aberturas: Isolamentos

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 KéIn, Alemanha

Sistema(s) para avaliagao e verificagao da regularidade do desem-  Sistema 1 (resisténcia ao fogo) e sistema 3 (reagéo ao fogo)

penho:
Documento de avaliagéo europeu:
Avaliagao técnica europeia:

Organismo de avaliagao técnica:

Organismo(s) notificado(s):

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Desempenho declarado:

Principais carateristicas Desempenho Especificacédo técnica harmonizada/
Método de prova

Reagéo ao fogo Classe E EN 13501-1:2007+A1:2009

Resisténcia ao fogo ver ETA-13/0117 anexos C, D, H e |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Isolamento sonoro a sons aéreos

NPD (desempenho ndo determinado)

Permeabilidade ao ar

NPD (desempenho ndo determinado)

Permeabilidade a agua

NPD (desempenho ndo determinado)

Libertagdo de substéancias perigosas

Nenhuma substéncia perigosa Diretiva do Conselho 67/548/CEE e
Regulamento (CE) n°. 1272/2008 e EOTA
TR 034, de outubro de 2015

Resisténcia mecanica e estabilidade

NPD (desempenho ndo determinado)

Resisténcia ao impacto / movimento

NPD (desempenho néo determinado)

Adesao

NPD (desempenho ndo determinado)

Carateristicas térmicas

NPD (desempenho ndo determinado)

Permeabilidade ao vapor de agua

NPD (desempenho ndo determinado)

Durabilidade e aptiddo para utilizagdo

Categoria de utilizagéo Z, ETAG 026-2

0 desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho ¢ emitida, sob a exclu-
siva responsabilidade do fabricante identificado acima, em conformidade com o Regulamento (UE) n°. 305/2011.

Assinatura pelo fabricante e em nome do fabricante

Coldnia, 01/07/2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, Diretor técnico
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Cod unic de identificare a tipului de produs:

Utilizarea sau utilizarile preconizate:

Producator:

Sistemul sau sistemele pentru evaluarea si verificarea constantei

performantei:
Documentul de evaluare european:
Evaluare tehnica europeana:

Organism de evaluare tehnica:

Organismul notificat (organismele notificate):

Performanta declarata (performantele declarate):

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Conform anexei lll la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru constructii)

Manseta de protectie anti-incendiu ZZ 430

Nr. ZZ430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Manseta de protectie anti-incendiu ZZ 430

Produse pentru protectie anti-incendiu pentru etansarea si inchiderea rosturilor i orificiilor: Comparti-

mentari anti-incendiu

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 KéIn, Germania

Sistemul 1 (rezistenta la foc) si sistemul 3 (reactia la foc)

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata/ Meto-
da de detectie
Reactia la foc Clasa E EN 13501-1:2007+A1:2009

Rezistenta la foc

A se vedea ETA-13/0117 anexele C, D, H si |, (www.z-z.eu/down-
loads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Izolatie contra zgomotului aerian

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Permeabilitate pentru aer

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Permeabilitate pentru apa

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Eliberarea de substante periculoase

Fara substante periculoase

Directiva 67/548/CEE a Consiliului si
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 precum
si EOTATR 034, editia octombrie 2015

Rezistenfa mecanica si stabilitatea

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Rezistenta la soc / migcare

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Aderenta

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Caracteristici tehnice de protectie termica

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Permeabilitate la vaporii de apa

NPD (no performance determined) (nu s-a stabilit nicio performanta)

Durabilitate si utilizabilitate

Categoria de utilizare Z,

ETAG 026-2

Performanta produsului de mai sus corespunde cu performanta declarata / performantele declarate. Pentru intocmirea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamen-
tul (CE) nr. 305/2011 raspunderea exclusiva revine producatorului mentionat mai sus.

Semnat pentru producator si in numele producatorului

Kéln, 01.07.2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, director tehnic




ru OEKNAPALUA XAPAKTEPUCTUK

YHUKanbHbIA KOZ TUNA NPOAYyKLUMK:

MNpepHa3HayeHue:

WsrotoButennb:

Cucrema(bl) Ans OLEHKM M NPOBEPKN NOCTOSHCTBA paboumux

XapaKTepucTuk:
EBponeiickuii OLEHOYHbI JOKYMEHT:
EBponeiickasi TeXHM4eckas aTTecTaums:

OpraH TexHM4ecKoli aTTecTauuu:

YnonHomoueHHbIi(e) opraH(bl):

3apeknapupoBaHHasi(ble) xapaktepuctuka(v):

MpotuBonoxapHas marxeta ZZ 430

Ne Z2Z430-20170701
(ZZ-Collar NE)

lpoTuBonoxapHas marxeTa ZZ 430

CornacHo npunoxenuto lll Pernamenta (EC) Ne 305/2011 (pernameHT no cTpouTenbHbIM MaTepuanam)

lMpoTvBONOXapHas NPOAYKUMS s repMeTU3aLmm 1 3afienki LWBOB 1 OTBEPCTUIA: Vzonsuus

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 KéIn, lepmaHus

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Cuctema 1 (orHecTolKocTb) 1 cucTema 3 (noxapHble XapaKTepucTuki)

OcHOBHbIE KpUTEpUU Xapaktepucrtuka [apMoHM3MpOBaHHas TeXHUYECKas
cneuundumkauus/ Meton BbiSIBNEHUA
MoxapHble XxapaKTepucTUkm Knacc E EN 13501-1:2007+A1:2009

OrHecToMKOCTb

Cwm. ETA-13/0117 npunoxenus C, D, H u |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Bosnyl.uuo-ssyxoaaﬂ nsonaumsa

NPD (xapaKkTepucTuku He onpeaeneHoi)

Bo3pyxonpoHuuaemocTtb

NPD (xapakTepucTiiku He onpeaeneHbl)

BoponpoHuuaemoctb

NPD (xapakTepucTiiku He onpeaeneHbl)

BblaeneHne onacHbIX BelwecTs

OTCyTCTBME OMACHBIX BELLECTB

[upektea CoseTa 67/548/EWG u
PernamenT (EC) Ne 1272/2008, a Takxe
EOTATR 034, nsnanue okts6ps 2015

CTOMKOCTb K MeXaHN4eCKUM BO3AEACTBUAM 1
YCTOMYMBOCTH

NPD (xapakTepucTiiku He onpeaeneHbl)

CTOMKOCTb K yAapam / ABUKEHUIO

NPD (xapakTepucTiku He onpeaeneHbl)

Apresus

NPD (xapaKkTepucTuku He onpeaeneHsi)

TeXHUKO-Tenno3awmTHbIe CBOMCTBA

NPD (xapaKkTepucTuku He onpeaeneHsi)

MaponpoHuuaemocTb

NPD (xapakTepucTiiku He onpeaeneHbl)

JonroBeyHOCTb U NPUrogHOCTb K UCMOJIb30BaAHUKO

Kateropusi nonb3osaHna Z,

ETAG 026-2

XapaKTepucTyka BblLLeHa3BaHHOMo npoayKTa COOTBETCTBYET 3afeKnapupoBaHHON XapakTepucTuke / 3afieknap1poBaHHbIM XapakTepucTkam. 3a cocraeneHve Aeknapauumn

XapakTepucTik B cootBeTCTBIM ¢ PernamenTom (EC) Ne 305/2011 0TBETCTBEHHOCTb HECET TOMNBKO BbILLEHA3BAHHbII U3rOTOBUTENb.

lMoanncaHo 3a U3roTOBUTENS M OT UMEHU U3TOTOBUTENS:

Kénbn, 01.07.2017

Jlapc donbkmep, TEXHUYECKUN AUPEKTOp




sV Prestandadeklaration
Enligt tillagg lll till forordningen (EU) nr 305/2011 (byggproduktforordning)

Brandskyddsmanschett ZZ 430
Nr ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Entydig markkod for produkttypen: Brandskyddsmanschett ZZ 430

Anvandningséndamal: Brandskyddsprodukter for tatning och tillslutning av fogar och éppningar: Isoleringar
Tillverkare: Karl Zimmermann GmbH, Marconistrae 7-9, 50769 Kéln, Tyskland

System for utvérdering och kontroll av prestandakontinuiteten: System 1 brandmotstand) och system 3 (forhallningssatt vid brand)

Europeiskt vérderingsdokument: ETAG 026-2 (08/2011)

Europeisk teknisk utvardering: ETA-13/0117 (06/2013)

Tekniskt varderingsinstitut: Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

Officiellt certifieringsorgan: MPA Braunschweig, 0761

Deklarerad(e) prestanda:

Vasentliga kénnetecken Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation/
Detekteringsmetod

Forhallningssétt vid brand Klass E EN 13501-1:2007+A1:2009

Brandmotstand Se ETA-13/0117 bilagor C, D, H och |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Luftijudisolering NPD (prestanda e faststalld)

Luftgenomslapplighet NPD (prestanda ej faststalld)

Vattengenomslapplighet NPD (prestanda ej faststalld)

Utslapp av farliga @&mnen Inga farliga amnen EU-radets direktiv 67/548/EWG och

forordning (EG) nr 1272/2008 samt EOTA
TR 034, utgava oktober 2015

Mekanisk hallfasthet och stabilitet NPD (prestanda ej faststalld)

Hallfasthet mot stotar / rorelser NPD (prestanda ej faststalld)
Adhesion NPD (prestanda ej faststalld)
Vérmeskyddstekniska egenskaper NPD (prestanda ej faststalld)
Vattenangpermeabilitet NPD (prestanda ej faststalld)
Varaktighet och bruksduglighet Anvéndningskategori Z, ETAG 026-2

Den ovannamnda produktens prestanda motsvarar deklarerad(e)e prestanda. Fér sammanstalining av prestandadeklarationen i Gverensstammelse med férordningen (EU) nr
305/2011 ansvarar endast den ovannamnda tillverkaren.

Undertecknare for tillverkaren och i dennes namn

Kéln, 2017-07-01

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, teknikdirektor
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JeanHcTBeHa Wudpa TMNa nponssoaa:

HameHa:

Mpoussohay:

CucTem() 3a OLieHY U NpoBepy HeNPOMeHILUBOCTH CBOjCTaBa:

EBpONCKM AOKYMEHT O OLieHH:
EBponcka TeXH14Ka oLeHa:

Teno 3a TEXHUYKO OLieHMBaHbE:

Tenola 3a oueruBame ycknaheHocTu:

[exnapucaHo/a cBojcTBo/a:

U3JABA O CBOJCTBUMA

Mpema npunory Il ypea6e (EY) 6p. 305/2011 (ypeaba o rpaljeBMHCKMM nponsBoanMa)
MpotnBnoxapHa manxeta ZZ 430

6p. 2Z430-20170701

(ZZ-Collar NE)

lpoTuBnoxapHa manxeta ZZ 430

MpoTVBNOXapHI MPOM3BOAM 3a 3anTyBakE U 3aTBapare (yra 1 oTBopa: Mperpage

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 KéIn, Hemauka

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Cwuctem 1 (oTnopHOCT Ha BaTpy) 1 cucTeM 3 (MoHaluakse Yy cryyajy noxapa)

ButHe kapakTepucTmke CBojcTBO XapMoHK30BaHa TeXHNYKa
cneumndukauuja/ Metog Bepudmkaumje
lMoHawate npu noxapy Knaca E EN 13501-1:2007+A1:2009

OTnopHoCT Ha BaTpy

Buamn ETA-13/0117 npunore C, D, H u |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

3ByyHa n3onaumja

NPD (Huje yTBphEHo CBOJCTBO)

MponycHocT 3a Ba3gyx

NPD (Hwje yTBpheHo cBojcTBO)

MponycHocT 3a Bogy

NPD (Hvje yTBpheHo cBojcTBO)

Ocno6aljawe onacHux Matepuja

Be3 onacHux matepuja

[upektusa Caseta 67/548/EE3 v ypenba
(ES) 6p. 1272/2008 kao n EOTATR 034,
n3parse oktobap 2015.

MexaHuny4ka 0TNOPHOCT M cTabunHocT

NPD (Hwvje yTBpheHo cBojcTBO)

OTnopHoCT Ha yaapue/kpeTame

NPD (Hvje yTBpheHo cBojcTBO)

Agnxesuja

NPD (Huje yTBphEHo CBOJCTBO)

TepmousonauuoHa cBojcTBa

NPD (Huje yTBpheHo €BOJCTBO)

MponycHocT 3a BoAeHy napy

NPD (Hwvje yTBpheHo cBojcTBO)

TpajHocT 1 ynoTpebrbusocTt

Kateropuja ynotpebe Z,

ETAG 026-2

CBojcTBO HaBeJeHor Npov3BoAa OAroBapa fieknapycaHom cBojcTBY/CBOjCTBUMA. 3a cacTaBrbakbe u3jaBe 0 CBOjCTBUMA Y cknapy ca ypeadom (EY) 6p. 305/2011 ogrosopaH je

UCKIby4MBO rope HaBeaeHn npomaBof]aq.

lMotnucaHo 3a npouasohava u y uMe npomssohaya

Kenn, 01.07.2017.

Jlapc ®onkmep (Lars Volkmer), TexHnykv pykoBogunal




" DEKLARACIA O VLASTNOSTIACH

Podra prilohy Il Vyhlasky EU &. 305/2011 (Vyhlaska o stavebnych produktoch

Ochranna Qrotipoiiarna manzeta ZZ 430
C. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Prislusny identifikacny kod typu vyrobku: Ochranna protipoziarna manzeta ZZ 430

Ugel pouzivania: Ochranné protipoziarne produkty na utesnenie a uzatvaranie $trbin a otvorov: Prepazky

Vyrobca: Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, Nemecko
Systém(y) na hodnotenie a kontrolu stabilného vykonu: Systém 1 (odolnost proti ohfiu) a systém 3 (reakcia pri poziari)
ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

Eurépsky hodnotiaci dokument:
Eurépske technické hodnotenie:

Miesto technického hodnotenia:

Notifikované miesto(a): MPA Braunschweig, 0761

Deklarovany vykon(y):

Podstatné znaky Vykon Harmonizované technické Specifikacie/
Dokazovacia metdda

Spravanie sa pri poziari Trieda E EN 13501-1:2007+A1:2009

Odolnost proti ohiiu Pozri ETA-13/0117 prilohy C, D, H a I, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Timenie hluku NPD (nezisteny vykon)

Priepustnost vzduchu NPD (nezisteny vikon)

Priepustnost’ vody NPD (nezisteny vykon)

Uvoliiovanie nebezpecnych latok

Ziadne nebezpeéné latky

Smernica Rady 67/548/EHS a Vyhlaska

(EU) &. 1272/2008 a tiez EOTA TR 034,

verzia Oktober 2015
Mechanicka odolnost a stabilita NPD (nezisteny vykon)
Odolnost’ proti narazu / pohybu NPD (nezisteny vykon)
Adhézia NPD (nezisteny vykon)
Tepelno-technické vlastnosti NPD (nezisteny vykon)
Priepustnost vodnej pary NPD (nezisteny vykon)
Trvanlivost' a vhodnost’ na pouzivanie Uzitkova kategoria Z, ETAG 026-2

Viykon prediozeného produktu zodpovedé deklarovanej viastnosti / daklarovanym viastnostiam. Za vyhotovenie deklaracie o viastnostiach v stlade s Vyhlaskou (EU) ¢. 305/2011
je zodpovedny samotny vy3Sie uvedeny vyrobca.

Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu

Kéln, 1.7.2017

Lars Volkmer, technicky veduci




sl

Edinstvena $ifra tipa izdelka:

Namen uporabe:

Proizvajalec:

Sistem(i) za ocenitev in preverjanje trajnosti lastnosti:

Evropski ocenjevalni list:
Evropska tehni¢na ocena:

Tehnic¢na ocena:

Imenovani organ(i):

V izjavi navedene lastnosti:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Protipozarna manseta ZZ 430

St. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Protipozarna manSeta ZZ 430

Skladno s Prilogo Ill Uredbe (EU) st. 305/2011 (uredba o gradbenih proizvodih)

Protipozami proizvodi za tesnjenje in zapiranje fug in odprtin: Izolacije

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrale 7-9, 50769 Kéln, Neméija

Sistem 1 (odpornost na ogenj) in sistem 3 (gorljivost)
ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Bistvene znacilnosti Lastnost Harmonizirana tehni¢na specifikacija/
Metoda preverjanja
Gorljivost Razred E EN 13501-1:2007+A1:2009

Odpornost na ogenj

Glejte ETA-13/0117 Priloge C, D, H in |, (www.z-z.eu/downloads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Zvocna izolacija

NPD (nobena ugotovljena lastnost)

Prepustnost za zrak

NPD (nobena ugotovljena lastnost)

Prepustnost tekocine

NPD (nobena ugotovljena lastnost)

Izpust nevarnih snovi

Ni nevarnih snovi

Direktiva Sveta 67/548/EGS in Uredba
(ES) 8t. 1272/2008 ter EOTA TR 034,

izdaja oktober 2015
Mehanska odpornost in stabilnost NPD (nobena ugotovljena lastnost)
Odpornost na udarec / premik NPD (nobena ugotovljena lastnost)
Adhezija NPD (nobena ugotovljena lastnost)
Izolacijske lastnosti NPD (nobena ugotovljena lastnost)
Prepustnost vodne pare NPD (nobena ugotovljena lastnost)
Trajnost in uporabnost Kategorija uporabe Z, ETAG 026-2

Lastnost navedenega izdelka ustreza navedeni lastnosti / navedenim lastnostim. Za sestavo izjave o zmogljivosti skladno z Uredbo (EU) §t. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj

navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca

Kélin, 1.7. 2017

/Oé\ ZW

Lars Volkmer, tehnicni vodja




es

Cadigo de identificacion unica de tipo de producto:

Uso previsto:

Fabricante:

DECLARACION DE PRESTACIONES

Segun anexo Il del reglamento (UE) n.° 305/2011 (reglamento de productos de construccion)

Collar intumescente ZZ 430
N.°2Z430-20170701

(ZZ-Collar NE)

Collar intumescente ZZ 430

Productos ignifugos para el sellado y cerrado de juntas y aberturas: Piezas de oclusion

Karl Zimmermann GmbH, Marconistral3e 7-9, 50769 Kéln, Alemania

Sistema(s) para la evaluacion y la comprobacion de la constancia ~ Sistema 1 (resistencia al fuego) y sistema 3 (reaccion al fuego)

de prestaciones:
Documento de evaluacion europeo:
Evaluacion Técnica Europea:

Organismo de evaluacidn técnica:

Organismo(s) notificado(s):

Prestaciones declaradas:

ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Caracteristicas basicas Prestaciones Especificacion técnica armonizada/
Método de deteccion
Reaccion al fuego Clase E EN 13501-1:2007+A1:2009

Resistencia al fuego

Véase ETA-13/0117 anexos C, D, H e |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Aislamiento contra el ruido aéreo

NPD (ninguna prestacion detectada)

Permeabilidad al aire

NPD (ninguna prestacion detectada)

Permeabilidad al agua

NPD (ninguna prestacion detectada)

Liberacion de sustancias peligrosas

Ninguna sustancia peligrosa Directiva del Consejo 67/548/CEE y
reglamento (CE) n.° 1272/2008, asi como
EOTA TR 034, edicién octubre 2015

Resistencia mecanica y estabilidad

NPD (ninguna prestacion detectada)

Resistencia a choque/movimiento

NPD (ninguna prestacion detectada)

Adhesion

NPD (ninguna prestacion detectada)

Propiedades técnicas de proteccion térmica

NPD (ninguna prestacion detectada)

Permeabilidad al vapor de agua

NPD (ninguna prestacion detectada)

Durabilidad y funcionalidad

Categoria de uso Z, ETAG 026-2

Las prestaciones del producto anterior son conformes a las prestaciones declaradas. El fabricante arriba indicado es el unico responsable de la elaboracién de la declaracién de

prestaciones de acuerdo con el reglamento (UE) n.° 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante

Colonia, 01/07/2017

/MZW .......................

Lars Volkmer, gerente técnico




cs PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Jednoznacény identifikacni kod typu vyrobku:

Ugel pouziti:

Vyrobce:

Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu vykonové stalosti:

Evropsky hodnotici dokument:
Evropské technické hodnoceni:

Technické hodnotici misto:

Notifikované(a) misto(a):

ProhlaSeny(é) vykon(y):

Dle prilohy Il vyhlasky (EU) €. 305/2011 (Vyhlaska o stavebnich vyrobcich)

Protipozarni manzeta ZZ 430

C. 2Z430-20170701
(ZZ-Collar NE)

Protipozami manzeta ZZ 430

Protipozarni vyrobky pro utésnéni a uzavieni spar a otvort: Oddéleni

Karl Zimmermann GmbH, MarconistralRe 7-9, 50769 Kéln, Némecko

Systém 1 (Pozarni odolnost) a systém 3 (Pozarni viastnosti)
ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

Podstatné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka specifikace/
Metoda detekce

Pozarni vlastnosti Tfida E EN 13501-1:2007+A1:2009

Pozarni odolnost Viz ETA-13/0117 pfilohy C, D, H a |, (www.z-z.eu/downloads) EN 13501-2:2007+A1:2009

Zvukova izolace

NPD (Z&dny vykon nezjistén)

Prlvzdusnost

NPD (zadny vykon nezjitén)

Propustnost pro vodu

NPD (zadny vykon nezjistén)

Uvoliovani nebezpeénych latek

74dné nebezpedné latky Smérnice Rady 67/548/EHS a vyhlaska
(ES) Nr. 1272/2008 i EOTA TR 034,
vydani fijen 2015

Mechanicka pevnost a stabilita

NPD (zadny vykon nezji§tén)

Odolnost viici narazu / pohybu

NPD (zadny vykon nezjistén)

Adheze

NPD (Z&dny vykon nezjistén)

Technické vlastnosti tepelné ochrany

NPD (Z&dny vykon nezjistén)

Propustnost vodnich par

NPD (zadny vykon nezjistén)

Trvanlivost a vhodnost k pouziti

Kategorie pouziti Z, ETAG 026-2

Vlykon vy$e uvedeného vyrobku odpovida prohla§enému vykonu/prohlaSenym vykonim. Za vytvofeni prohlaSeni o vykonu v souladu s vyhlaskou (EU) €. 305/2011 je odpovédny

pouze vySe uvedeny vyrobce sam.

Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce

Kéln, 01.07.2017

Lars Volkmer, technicky vedouci
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TELJESITMENY NYILATKOZAT

A 305/2011 EU iranyelv (épitéanyagok iranyelv) lll. fiiggeléke szerint

Tlizvédelmi mandzsetta ZZ 430
Nr. ZZ430-20170701

(ZZ-Collar NE)

A terméktipus egyértelm{i azonosité kodja: Tlizvédelmi mandzsetta ZZ 430

Alkalmazasi cél:

Gyarto:

A teljesitmény tartasanak értékelésére és ellendrzésére szolgalé

rendszer(ek):

Eurépai értékelési dokumentum:
Eurépai miiszaki értékelés:
Miiszaki értékelShely:

Regisztralt hely(ek):
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Tlizvédelmi termékek fugak és nyilasok témitésére és lezarasara: levalasztasok

Karl Zimmermann GmbH, Marconistrae 7-9, 50769 Kéln, Németorszag
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ETA-13/0117 (06/2013)

Austrian Institute of Construction Engineering (OIB)

MPA Braunschweig, 0761

1. rendszer (tlizallosag) és 3. rendszer (égési tulajdonsagok)

Fontos jellemzék Teljesitmény Harmonizalt miszaki specifikacio/
Bizonyitasi modszer
Egési tulajdonsag E osztaly EN 13501-1:2007+A1:2009

Tiizallésag

Lasd az ETA-13/0117 C, D, H és | fiiggelékét, (www.z-z.eu/down-
loads)

EN 13501-2:2007+A1:2009

Léghang csillapitas

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Légateresztés

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Vizateresztés

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Veszélyes anyagok kibocsatasa

Nincsenek veszélyes anyagok

Az Eurdpatanacs 548/67/EGK és
1272/2008/EK rendelkezése, valamint az
EOTATR 034, 2015. oktdberi kiadasa

Mechanikai szilardsag és stabilitas

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Lokés / mozgatas ellenallas

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Ragadas

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Hévédelmi tulajdonsagok

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Paraatereszté-képesség

NPD (nincs megallapitott teljesitmény)

Tartéssag és hasznalhatésag

Hasznalati kategoria Z,

ETAG 026-2

Afent megjeldlt termék teljesitménye megfelel a deklaralt teljesitmény(ek)nek. A 305/2001/EU iranyelvvel sszhangban allé teljesitmény nyilatkozat kibocsatasaért kizarélag a

fent megnevezett gyartd felelds.

A gyart6 nevében alairva

Kéln, 2017.07.01.

/MZW .......................

Lars Volkmer, miszaki vezetd




